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Rakenna stereovastaanotin itse... 


Se on hauskaa, helppoa ja halpaa. 


Philips rakennussarjojen avulla on hauskaa ja 
helppoa rakentaa korkealuokkaisia 
elektronisia laitteita omin käsin. 

Ne tulevat puolta halvem- 

miksi kuin valmiina ostetut ja niissä on kaikki 
laitteen toimintaan tarvittavat osat. Philips 
Combi-pak sarjoina on saatavana jo yli 40 
laitetta yksinkertaisesta summerista ja vilkku- 
valosta hi-fi stereovahvistimeen ja puhdas- 
äänisiin kaiuttimiin saakka. 
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Viritin R6813 ulalähetysten vastaanottoon. Auto- 
maattinen taajuuden korjain (AFC). Kaikki tran- 
sistorit pii-transistoreja. Virtalähteeksi sopii verk- 
kolaite NL 7227. Virittimen käyttöjännite 9 V, 
(— rungossa). Mitat ilman virityspyörää noin 
130 x 67 x 30 mm. 











2,5 W vahvistin R 7014. Voidaan käyttää pääte- 
vahvistimena monien Combi/pak-sarjoista koottu- 


jen laitteiden kanssa. Liitetään esim. ulaviritti- 
meen R 6813. Toistoalue 25—70000 Hz (+ 3 dB), 
lähtöimpedanssi 4 0. Käyttöjännite 9 V, (— run- 
gossa). Mitat noin 87 x 46 x 45 mm. 


Rakentaminen ei välttämättä vaadi 

esitietoja elektroniikasta, sillä mukana 
seuraavat tarkat suomenkieliset kokoamisohjeet. 
Lisätietoja saat lähimmän rakennussarjamyyjän 
luona. Ja myyjäluettelon voit tilata meiltä. 
Elektroniikka on hyödyllinen ja suosittu harraste. 
Yhä useammat yllätetään näinä päivinä 
itseteossa! 








transistoroitu (vain Ppiitransistoreja) stereodekoo. 
deri R 6823. Kanavien erotus parempi kuin 30 dB. 
Käyttöjännite 9 tai 15 V, (— rungossa). Mitat noin 
138 x 67 x 30 mm. 


Virittimen R 6813 jälkeen voidaan liittää 
vahvistin R 7014 ja kaiutin, jolloin saadaan 
täydellinen ULA-vastaanotin. Vahvistimen 
tuloliitäntään on tällöin hyvä kytkeä äänen- 
voimakkuudensäädin, 100000 2:n poten- 
tiometri, jonka kytkennästä on ohje raken- 
nusselostuksessa. Kytkemällä virittimeen 
R 6813 stereodekooderi R6823 ja kaksi 
vahvistinta R 7014 ja kaksi kaiutinta saa- 
daan täydellinen ULA-stereo vastaanotin. 
Voimakkuudensäätimen on tällöin oltava 


ns. kaksikko potentiometri. 
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Tyyppi Kaiuttimet W —.| Taaj.alue| ,Jako- Sja o | Suodin 
n:o Basso Keski. Disk. sini/ Hz L S55/E0| rak.sarja 
musiikki 2 | 
EY 1 |AD 5060/W 4 v AD 0160/T 4 | 10/15 | 90-20000 | 1500 | 3| 4| R 6904 tai NL 7104 
EY 2 |AD 5060/W 8 a AD 0160/T 8 | 40/15 | 90-20000 | 1500 | 3| 8| R 6908 tai NL 7108 
EY 3 |AD 7065/W 4 - AD 0160/T 4 | 20/30 | 50-20000 | 1500 | 7| 4| R 6904 tai NL 7104 
EY 4 JAD 7065/W 8 — AD 0160/T 8 | 20/30 50-20090 | i 500 Fi 8 | R 6908 tai NL 7108 
EY 5 |AD 7065/W 8 AD 5080/M 8 20/30 | 50-18000 | 500 7| 8| R 6901 tai NL 7181 
EY 6 |AD 8065;/W 4 — AD 0160/T 4 20/30 50-20000 | i 500 15 4 | R 6904 tai NL 7104 
| EY 7 |JAD 8065/W 8 — AD 0160/T 8 20/30 50-2N000 | 1 500 15 8 | R 6908 tai NL 7108 | 
EY 8 |AD 8065/W 8 AD 5780/M 8 20/30 50-16000 500 15 8 | R 6901 tai NL 7181 
EY 9 |AD 8065W 8 — AD 5061/M 8 AD 0160/T 8 | 20/30 | 45-20000 | 500+|25| 8| R 6901+ tai NL 7181+ 
5 000 R 6910 NL 7118 
EY 10 |AD 10100/W 8 AD 5060/Sg 8 AD 0160/T 8 40/50 29-20000 500-+ | 35 8 | R 6901+ tai NL 7181+ 
5 000 R 6910 NL 7118 
, Taajuus- Jako- Impe- Etulevyn Kotelon 
Tyyppi Teho | alue taajuus danssi mitat "maks. Kaiuttimet 
n:o *) (W) (Hz) (Hz) O *) (mm) tilavuus 
N (dm*) 
ADK 0310/8 tai 4**)| 10/15 |50...718000|] 2400 8 tai 4 237 X177 3 AD 5060/W8 tai W4 
AD 2071/T8 tai T4 
ADK 2020/8 tai 4 20/30 | 45... 22000] 1600 8 tai 4 457 X 237 20 AD 8060/W8 tai W4 
| | | | AD 0160/T8 tai T4 
ADK 2525/8 tai 4 25/40 | 42... 22000] 500+4500 8 tai 4 547 X 257 25 AD 8060/W8 tai W4 


AD 5060/Sg8 tai Sg4 
AD 0160/T8 tai T4 


ADK 3540/8 tai 4 40/60 | 33... 22000] 500+4500 8 tai 4 597 X317 35 AD 10100/W8 tai W4 
AD 5060/Sg8 tai Sg4 
AD 0160/T8 tai T4 








*) Kaikkia ADK-sarjoja on saatavana 4 9 tai 8 2 joka on mainittava tilauksessa. 
**) Kahden kappaleen pakkaus (stereo) 


Rakennussarjojen hinnasto 


(Hinnat ovat ohjehintoja, jotka voidaan alittaa) 


KAIUTINRAKENNUSSARJAT 
EY 1 122 — EY 8 148,— 
EY ? 122, — EY 9 210,— 
EY 3 145,— EY 10 235,— 
EY 4 145,— ADK 0310... 220,— (stereopakkaus) 
EY 5 125,— ADK 2020... 185,— 
EY 6 150,— ADK 2525... 2715 — 
EY 7 150,— ADK 3540... 375,— 
MITTALAITERAKENNUSSARJAT 
BEM 014 Sini/neliöaaltogeneraattori 722. BEM 016 Oskilloskooppi 1960,— 
BEM 015 Multimetri 737,— BET 016 Lisäyksikkö oskillos- 
BYM 003 Suurjännitemittapää kooppiin BEM 016 465,— 
(30 000 V) 100,— 


BYM 004 VHF-mittapää 
(100 kHz-200 MHz) 31,80 


COMBI/PAK-RAKENNUSSARJAT 


Vastaanotinlaitteet 


R 6813 ULA-viritin 

R 6823 ULA-stereodekooderi 
Vahvistinlaitteet 

R7014 2,5 W päätevahvistin 

R 6834 4—10 W päätevahvistin 


NL 6914 2x9 W stereovahvistin 

NL 312 H 2x25 W Hi-Fi-stereovahvistin 

R 6905 Transistoroitu yleisesivahvistin 

NL 6833 1 W minivahvistin 1C-piirillä 

NL 6923 Hi-Fi-stereoesivahvistin 

NL 6920 2x40 W Hi-Fi-stereopäätevahvistin 


R 6903 Äänensävyn säätöyksikkö 

R 6913 Kohina- ja jyrinäsuodin 

R 6915 Transistoroitu impedanssin sovitusyksikkö 
H 6906 Pikapuhelimen vahvistin 

Verkkolaitteet 


NL 7222 Säädettävä stabiloitu verkkolaite 
NI. 7227 Säädettävä stadiloitu verkkolaite 
NL 6924 Stabiloitu verkkolaite 


Mittalaitteet 
R 6516 Mittasilta 
R 6831 Transistorien ja diodien testauslaite 


R 6609 Säädettävä oskillaattori 
R 6830 1000 Hz generaattori 
NL 6832 Säädettävä RC-äänitaajuusgeneraattori 


Laitteita eri käyttötarkoituksiin 


A 6702 Elektroninen tuulilasinpyyhkimen säädin 
T 6811 Pienoisrautatien tyristorisäädin 

H 6711 Elektroninen aikakytkin 

H 6815 Elektroninen kytkin 

H 6714 Elektroninen summeri 


NL 7011 Yleisvilkkulaite 
Jakosuotimia 


R 6901 Jakosuodin 
NL 7141 Jakosuodin 
R 6908 Jakosuodin 
R 6904 Jakosuodin 
R 6910 Jakosuodin 


NL 7114 Jakosuodin 
NL 7104 Jakosuodin 
NL 7108 Jakosuodin 
NL 7181 Jakosuodin 
NL 7118 Jakosuodin 


Lisätarvikkeita 

NL 209 CH Asennusalusta NL 6914 varten 

NL 240 CH Asennusalusta 2 x 40 W:n vahvistinta varten 
NL 209 D Etulevy NL 6914 varten 

NL 240 D Etulevy 2 x 40 W:n vahvistinta varten 


Lähin rakennussarjamyyjänne: 


Annamme lisätietoja pyynnöstänne: 


128— 
Taa; 


42,50 
D> 
290,— 
120,— 
21,— 
32,50 
200,— 
218,— 
29,— 
28,— 
18,50 
68,— 


122,— 
84,— 
210,— 


84,— 
54,— 
86,— 
23,50 
113,— 


09— 
86,— 
162,>—— 
45,— 
J, 
31,50 


48,— 
48,— 
27,— 
26,— 
34,— 
40,50 
17,40 
18,30 
45,— 
25,— 


46,50 
61,— 
36,50 
36,50 





Philipsin uudet ADK-kaiuttimet 
on helppo rakentaa itse, 

jos omistaa ruuvimeisselin. 
Mitään juotoksia ei tarvita. 





Suosittujen — EY-sarjojen = rinnalle 
oiemme kehittäneet täydellisemmät 
ADK-kaiutinrakennussarjat. = Sarjoi- 
hin sisältyvät koteloa ja kangasta 
lukuunottamatta kaikki tarvittavat 
osat. Myös valmiiksi rei'itetty, mus- 
taksi maalattu etulevy on mukana 
jokaisessa sarjassa. Yksityiskohtai- 
sessa = kuvallisessa kokoamisop- 
paassa, suomenkielisine selostuk- 
sineen, annetaan tarkat ohjeet, sii- 
tä, miten kaiuttimet ja jakosuotimet 
kytketään toisiinsa ja miten kotelo 
voidaan rakentaa vaikeuksitta. Min- 
käänlaisia juotoksia ei tarvita. Kaik- 
ki johtimet on katkaistu oikeaan 
pituuteensa ja ne kytketään joko 
ruuvimeisselillä tai painettavilla Iiit- 
timillä. 

ADK 0310-sarjaan kuuluu kahdet kaiutintarvikkeet, joten stereokaiuttimen rakentamiseen 
riittää yksi sarja tätä tyyppiä. 

Kuvassa näyte kokoamisoppaan yksityiskohtaisesta piirroskuvituksesta. Kaikkia ADK-sarjoja 
on saatavana 4 % tai 80, joka on mainittava sarjoja tilattaessa. 
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Hi-FI kaiuttimet 


Philipsin EY-rakennussarjoista 


Äänentoiston miellyttävyys, sen värit 


ja sävyt ovat suuresti riippuvaisia 


kaiuttimista. Paraskaan levysoitin tai 


hi-fi-vahvistin ei auta asiaa, jos 
kaiuttimet eivät ole riittävän hyvät. 
Halvin ja myös paras ratkaisu on 
ostaa hyvät kaiuttimet ja rakentaa 
kotelo itse. Philipsin EY-sarjassa on 
10 kaiutinyhdistelmää, joista voit 
rakentaa erittäin korkeat 
hi-fi-vaatimukset täyttäviä kaiuttimia. 
EY-sarjoista itse tehtyjen ja 
vastaavien tehdastekoisten 
kaiuttimien välillä ei ole eroa 
äänentoistossa. Mutta hinnassa 
sitäkin enemmän. 

Philipsin EY-sarjoihin kuuluu 2 tai 3 
kaiutinta: hyvä matalaäänikaiutin 
bassotoistoon sekä useimmissa 
yhdistelmissä kuuluisa 1” 
"Dome-tweeter”-diskanttikaiutin 


korkeiden äänien toistoon. Sarjoissa 


EY 9— EY 10 on lisäksi 
keskiäänialuetta varten oma kaiutin. 
Myös tarpeelliset jakosuotimet sekä 


suomenkieliset kotelon 
kokoamisohjeet ja -piirustukset 
kuuluvat jokaiseen sarjaan. 


Kaikilla ei ole tarpeellisia työvälineitä 
tai muuten mahdollisuuksia pyöreiden 
aukkojen tekemiseen. Siksi on 
saatavana EY-kaiutinsarjoihin sopivia 
valmiita etulevyjä, joissa reiät ovat 
valmiina sekä kaiuttimia että 
kiinnitysruuveja varten. Lisäksi 
etulevysariat sisältävät myös 
kangaskehikon ja siihen valmiiksi 
lilmatun kankaan. Etulevyt ovat 
mustaksi maalattuja, joten kaiuttimet 
eivät näy kankaan läpi. Kangas on 
samaa, jota Philips käyttää 
kaiuttimiinsa, joten se on 
kudonnaltaan juuri sopivan harvaa. 


EY 9-sarja paras 





Tekniikan Maailman testissä 


Tekniikan Maailman numerossa 17/72 testattiin eri valmistajien kaiutinsarjoja. 
Kuuntelun perusteella todettiin Philipsin EY 9 kaiutinsarja testin parhaaksi. 


